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デー太郎（パチスロ）取付配線資料
メーカー名

機種名

遊技タイプ

出力情報 あり ・ なし ワンショット ・ 連続 ・ その他

デー太郎ランプ
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台情報出力

接続方法
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BB
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RB

CT

ランプ表示内容

接続方法 デー太郎表示内容

集中端子盤→デー太郎ランプ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

メダル投入時出力

メダル払出時出力

遊
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デ
ー
太
郎
ラ
ン
プ
に
接
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メダル投入

メダル払出

外部出力1

外部出力2

外部出力3

リレーコモン

外部出力4

外部出力5

番号 情報名 出力内容

--

※外部出力1,2,4,5についての詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。

ディ・ライト

セキュリティ信号

ドアオープン信号

コモン コモン

ドアオープン
セキュリティ

ＡＴ

ダイナマイトキング極
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AT
AT

BB表示→ダイナマイトタイム回数

RB表示→カウントダウンセブン回数

OFF条件 ・7遊技消化後かつ次遊技から引き戻し状態の場合の全回胴停止時

ON条件 ７遊技のAT開始前の全回胴停止時

ON条件 ・AT開始後入賞指示を10回消化後の全回胴停止時 ・33遊技のAT開始前の全回胴停止時
・AT開始後入賞指示を9回消化時の全回胴停止時 ・有利区間初期化時

OFF条件 ・AT開始後入賞指示を9回消化時の全回胴停止時 ・AT終了時 ・有利区間初期化時
ON条件 ・BB1開始時 ・BB2開始時
OFF条件 ・BB1終了時 ・BB2終了時


