
デー太郎（パチスロ）取付配線資料
メーカー名
機種名

遊技タイプ

出力情報 あり ・ なし ワンショット ・ 連続 ・ その他

出力内容

ＡＴ

接続方法

ユ
ニ
ッ
ト

ＨＣ-ＢＯＸ

遊技機 デー太郎ランプ

集
中
分
配
器

弊社製品

接続方法 デー太郎表示内容

ＨＣ-ＢＯＸ→デー太郎ランプ

ランプ表示内容

BB
RB

BB
RB

ドアオープン
セキュリティ
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台情報出力

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

番号 情報名

メダル投入

メダル払出

ＲＢ

ＢＢ

ＡＴ

セキュリティ

ドアオープン

コモン

AT

※外部出力の詳細は遊技機メーカーにお問い合わせ下さい。

--

未使用

投入メダル1枚につき1パルス

払出メダル1枚につき1パルス

遊技機のドア開の状態でON

設定変更中信号、設定確認中信号、不正検知信号、コンプリート機能の作動でON
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スロット ゾンビランドサガ

ＢＢ表示→ボーナス回数

ＲＢ表示→ＳＴ初当り回数

ＳＴ、上位ＳＴ、プレミアムＡＴの初当り回数をカウント

徒花ボーナス、フランシュシュボーナス、エピソード、鳥放題ボーナス、エンディング回数をカウント


