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セキュリティ

デー太郎（パチスロ）取付配線資料
メーカー名
機種名

遊技タイプ

出力情報 あり ・ なし ワンショット ・ 連続 ・ その他

デー太郎ランプ
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台情報出力

接続方法

IN
OUT

BB

コモン
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RB

CT

ランプ表示内容

接続方法 デー太郎表示内容

集中端子盤→デー太郎ランプ

端子番号 情報名 出力内容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

メダル投入

メダル払出

外部出力1

外部出力2

外部出力3

リレーコモン

外部出力4

外部出力5

メダル投入時出力

メダル払出時出力

セキュリティー信号

※外部出力5について詳細はメーカーに問い合わせてください。

遊
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ら
の
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報

デ
ー
太
郎
ラ
ン
プ
に
接
続

BB中出力（青7青７青７）（青７青７BAR）が揃ってからBB終了まで

ART突入からART終了まで

BB1中出力（青７青７青７）が揃ってから終了まで

BB2中出力（青７青７BAR）が揃ってから終了まで

※ART信号は押し順に従わなかった場合、停止することがあります。

BB

BB1

BB2

ART

BB表示→ART回数 RB表示→BB回数

ニューギン
パチスログラップラー刃牙

ARTタイプ


